
Technik-, Produkt- und Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen.  
HINWEIS: Unser Sortiment ist größer als unser Lager. Die hier dargestellten Produkte sind teilweise bei uns vorrätig, teilweise kurzfristig auf Bestellung lieferbar. Stand: 03/2023
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VICTAULIC® SPRINKLER K160  
V3404 & V3408  
SPRINKLER

VICTAULIC® SPRINKLER
MODELL: V3404

V3404 CMDA QR Stehend 11.2 US/16,1 S.I. ¾" NPT/20 mm BSPT/IGS  
175 psi (1200 kPa) GL1123

VERÜFÜGBARE SCHUTZVORRICHTUNG:
SPRINKLER Stehend Hängend V34/V36-Abfangscheibe
Vom Werk durchgeführte hydrostatische Prüfung: 100 % bei  
500 psi/3447 kPa/34 Bar
Min. Betriebsdruck: UL/FM: 7 psi/48 kPa/0.5 bar
Für den K-Faktor die SI-Einheiten mit 10,0 multiplizieren, wenn der 
Druck in Bar gemessen wird.

VICTAULIC® SPRINKLER
MODELL: V3408

V3408 CMDA QR Hängend 11.2 US/16,1 S.I. ¾" NPT/20 mm BSPT/IGS  
175 psi (1200 kPa) GL1114

VERÜFÜGBARE SCHUTZVORRICHTUNG:
SPRINKLER Stehend Hängend V34/V36-Abfangscheibe
Vom Werk durchgeführte hydrostatische Prüfung: 100 % bei  
500 psi/3447 kPa/34 Bar
Min. Betriebsdruck: UL/FM: 7 psi/48 kPa/0.5 bar
Für den K-Faktor die SI-Einheiten mit 10,0 multiplizieren, wenn der  
Druck in Bar gemessen wird.

NEU IM LAGER

KBN Modell Beschreibung Typ Material Gewinde
FPSP340468M V3404 ELO FM/VdS, K160, 68°C stehend, schnell anspringend Messing ¾“ BSP-Gewinde

FPSP340868M V3408 ELO FM K160, 68°C hängend, schnell anspringend Messing ¾“ BSP-Gewinde


