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KUGELHAHN 2-TEILIG

Werkstoff:	 1.4408
Anschluss:	 Innengewinde
Druck:	 PN63
Temperatur:	 -25°C | +180°C (max)
Dichtung:	 PTFE
Betätigung:	 Handhebel
•:	 8 - 80 DN

KBN	 MKVA•G	

KUGELHAHN 3-TEILIG

Werkstoff:	 1.4408
Anschluss:	 Innengewinde
Druck:	 PN63
Temperatur:	 -25°C | +180°C (max)
Dichtung:	 PTFE
Betätigung:	 Handhebel
•:	 15 - 100 DN

KBN	 MKVA•3ABF	

KUGELHAHN FÜR TRINKWASSER

Werkstoff:	 1.4408
Anschluss:	 Innengewinde
Druck:	 PN40
Temperatur:	 -25°C | +180°C (max)
Dichtung:	 PTFE
Betätigung:	 Handhebel
•:	 10 - 50 DN

KBN	 KHTE•HGTR	

ABSPERRSCHIEBER

Werkstoff:	 1.4408
Anschluss:	 Innengewinde
Druck:	 PN16
Temperatur:	 -30°C | +180°C (max)
Dichtung:	 PTFE
Betätigung:	 Handrad
•:	 10 - 50 DN

KBN	 MUVA•	

NADELVENTIL

Werkstoff:	 ASTM A182
Anschluss:	 Innengewinde
Druck:	 max. 210 bar
Temperatur:	 -20°C | +250°C (max)
Dichtung:	 PTFE
Betätigung:	 Handrad
•:	 6 - 25 DN

KBN	 NDV•VA	

SCHMUTZFÄNGER

Werkstoff:	 1.4408
Anschluss:	 Innengewinde
Druck:	 PN40
Temperatur:	 -30°C | +240°C (max)
Dichtung:	 PTFE
	 –
•:	 8 - 50 DN

KBN	 SFVA•	
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RÜCKSCHLAGKLAPPE

Werkstoff:	 1.4408
Anschluss:	 Innengewinde
Druck:	 PN16
Temperatur:	 -30°C | 180°C (max)
Dichtung:	 PTFE
	 –
•:	 15 - 50 DN

KBN	 RKVA•	

RÜCKSCHLAGVENTIL

Werkstoff:	 1.4301
Anschluss:	 Innengewinde
Druck:	 PN16
Temperatur:	 -20°C | 150°C (max)
Dichtung:	 FPM
	 –
•:	 8 - 50 DN

KBN	 RVMVA•	

PROBENAHMEHAHN

Werkstoff:	 1.4401
Anschluss:	 Außengewinde 1/2"
Druck:	 PN16
Temperatur:	 -20°C | +130°C (max)
Dichtung:	 PTFE
Betätigung:	 Flügelgriff

KBN	 PROBE15	

Hinweis: Anstelle des Platzhalters (Zeichen) ist immer die DN Angabe 
in der KBN/Artikelnummer zu platzieren


