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DAMPF TRIX® 6000
FÜR DIE HEIDAMPFFÖRDERUNG

Nennweite

zoll/inch

Innen-ø

mm

Wanddicke

mm

Außen-ø

mm

Länge

m

Betriebs-
druck
bar         psi

Mindest 
Berstdruck
bar         psi

Kleinster 
Biegeradius
ca. mm

Gewicht 

ca. g/m

3/8 9,5 6 21,5 40 18 261 180 2611 100 400

1/2 13 6 25 40 18 261 180 2611 130 530

3/4 19 7 33 40 18 261 180 2611 190 900

1 25 7.5 40 40 18 261 180 2611 250 1200

1 1/4 32 8 48 40 18 261 180 2611 320 1550

1 1/2 38 8 54 40 18 261 180 2611 380 1800

2 50 9 68 40 18 261 180 2611 500 2600 
Achtung: Überhitzter Dampf führt zu einer erheblichen Verkürzung der Lebensdauer

KENNZEICHNUNG:  
3 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Unter-
grund „Continental DAMPF TRIX® 6000 – DAMPF / 
STEAM – PN 18 BAR / 261 PSI – Ω  
Made in Germany“

ANWENDUNGEN 
Bauindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Raffinerien, 
Schifffahrt

DURCHFLUMEDIUM 
Dampf, Heisswasser, Wasser

NORMEN / ZERTIFIKATE 
DIN EN ISO 6134-2A

SPEZIFIKATION:

Innenschicht: EPDM, schwarz, glatt, porenfrei

Druckträger: 2 verzinkte Festigkeitsträger

Außenschicht: EPDM, schwarz, stoffgemustert, ab-
riebfest, ozon-,
witterungs- und UV-beständig

Betriebsdruck bis: 18 bar / 261 psi

Temperaturbeständigkeit: bis +120 °C / +248 °F

Weitere Eigenschaften: Berstdruck > 180 bar / 2.611 psi, 
Sicherheitsfaktor 10:1

Elektrisch ableitfähig, R < 106 Ω/
Leitung

Gute Beständigkeit gegenüber Pop-
Corning

Innen und außen hitzebeständig

Temperaturbeständigkeit bei gesät-
tigtem Wasserdampf bis

+210°C / +410°F, kurzfristig +220°C / 
+428°F bei 23 bar /

333 psi (Sattdampf)

DAMPF TRIX® 5000
FÜR DIE SATTDAMPFFÖRDERUNG

Nennweite

zoll/inch

Innen-ø

mm

Wanddicke

mm

Außen-ø

mm

Länge

m

Betriebs-
druck
bar         psi

Mindest 
Berstdruck
bar         psi

Kleinster 
Biegeradius
ca. mm

Gewicht 

ca. g/m

1/2 13 6 25 40 6 87 60 870 130 400

3/4 19 7 33 40 6 87 60 870 190 650

1 25 7,5 40 40 6 87 60 870 250 900 
Achtung: Überhitzter Dampf führt zu einer erheblichen Verkürzung der Lebensdauer

KENNZEICHNUNG:  
3 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Unter-
grund „Continental DAMPF TRIX® 5000 – DAMPF / 
STEAM – PN 6 BAR / 87 PSI – Ω Made 
in Germany“

ANWENDUNGEN 
Bauindustrie, Kesselwagen, Maschinen- und Anlagenbau

DURCHFLUMEDIUM 
Dampf, Heisswasser, Wasser

NORMEN / ZERTIFIKATE 
DIN EN ISO 6134-2A

SPEZIFIKATION:

Innenschicht: EPDM, schwarz, glatt, porenfrei

Druckträger: Aramid

Außenschicht: EPDM, schwarz, glatt, ab DN 25 stoff-
gemustert, abriebfest,
ozon-, witterungs- und UV-beständig

Betriebsdruck bis: 6 bar / 87 psi

Temperaturbeständigkeit: von -40 °C / -40 °F bis +120 °C / 
+248 °F

Dämpfbar bis: +164 °C / +327 °F

Weitere Eigenschaften: Dauertemperaturbeständig

Elektrisch ableitfähig, R < 106 Ω/
Leitung

Hochflexibel



CONTI® BLUE STEAM
ZUVERLÄSSIG, SICHER REINIGEN

Nennweite

zoll/inch

Innen-ø

mm

Wanddicke

mm

Außen-ø

mm

Länge

m

Betriebs-
druck
bar         psi

Mindest 
Berstdruck
bar         psi

Kleinster 
Biegeradius
ca. mm

Gewicht 

ca. g/m

1/2 13 6 25 40 20 290 60 870 130 455

3/4 19 7 33 40 20 290 60 870 190 729

1 25 7,5 40 40 20 290 60 870 250 1013

1 1/4 32 8 48 40 20 290 60 870 320 1282

1 1/2 38 9 56 40 20 290 60 870 380 1677

2 50 10 70 40 20 290 60 870 500 2375 
Druck- und Vakuumangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer/ Ga-
rantieangabe bezogen auf nachgewiesene Material- und Fabrikationsfehler - fachgerechte Armaturenmontage, empfohlene Einsatzbedingungen 
und ordnungsgemäßer Gebrauch des Schlauchmaterials vorausgesetzt

KENNZEICHNUNG:  
„Continental CONTI® BLUE STEAM FDA Glas-/Gabel-
Symbol BfR EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germa-
ny”

ANWENDUNGEN 
Käsereien, Lebensmittelindustrie, Molkereien

DURCHFLUMEDIUM 
Dampf, Heisswasser

NORMEN / ZERTIFIKATE 
FDA Verordnung 177.2600 
BfR Empfehlung XXI, Kat. 2 
EU 1935/2004 2023/2006

SPEZIFIKATION:

Innenschicht: EPDM, weiß, absolut geruchs- und 
geschmacksneutral, glatt, porenfrei

Druckträger: Synthetische Garne

Außenschicht: EPDM, blau, stoffgemustert, abriebfest, 
ozon-, witterungsund
UV-beständig

Betriebsdruck bis: 20 bar / 290 psi

Temperaturbeständigkeit: von -30 °C / -22 °F bis +95 °C / +203 °F

Dämpfbar bis: +164 °C / +327 °F 
bis 6 bar / 87 psi - nur offenes System

Weitere Eigenschaften: 2 Jahre Gewährleistung

Betriebsdruck bis 20 bar (290 psi) bei 
95°C bis 6 bar (87

psi) bei 164°C

Empfohlenes Armaturensystem: DIN-
GA® Wassersparpistole

für Heisswasseranwendungen

Geeignet für Dampfarmaturen nach DIN 
EN 14423

Sicherheitsfaktor Dampf ≥ 10, Heiß-
wasser ≥ 3

GOLDSCHLANGE®
DER HOCHLEISTUNGS-WASSER- UND REINIGUNGSSCHLAUCH

Nennweite

zoll/inch

Innen-ø

mm

Wanddicke

mm

Außen-ø

mm

Länge

m

Betriebs-
druck
bar         psi

Mindest 
Berstdruck
bar         psi

Kleinster 
Biegeradius
ca. mm

Gewicht 

ca. g/m

3/8 10 3,6 17,2 40 30 435 90 130 45 160

1/2 13 3,9 20,8 40 30 435 90 1305 50 225

5/8 16 3,6 23,2 40 25 363 75 1088 70 260

3/4 19 4,4 27,8 40 25 363 75 1088 80 385

7/8 22 4,5 31 40 20 290 60 870 100 430

1 25 4,5 34 40 20 290 60 870 160 490

1 1/4 32 5,5 43 40 12 174 36 522 175 760

11/2 38 6,5 51 40 12 174 36 522 250 1050

1 3/4 45 7,5 60 40 10 145 30 435 290 1480

2 50 7,5 65 40 10 145 30 435 300 1580

3 75 8 91 40 10 145 30 435 700 2377 
Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer / Die Garantiean-
gabe bezieht sich nur auf nachgewiesene Material- und Fabrikationsfehler - fachgerechte Armaturenmontage, empfohlene Einsatzbedingungen 
und ordnungsgemäßer Gebrauch des Schlauchmaterials vorausgesetzt

KENNZEICHNUNG:  
Axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf schwarzem 
Untergrund „Continental DN 13 Charge“

ANWENDUNGEN 
Allgemeine Industrie, Bauindustrie, Freiland, Kommunale 
Betriebe, Landschafts- und Gartenbau, Maschinen- und 
Anlagenbau

DURCHFLUMEDIUM 
Kühlwasser, Wasser

SPEZIFIKATION:

Innenschicht: EPDM, schwarz, glatt, porenfrei

Druckträger: Synthetische Garne

Außenschicht: CR, schwarz, stoffgemustert, abrieb-
fest, chemikalienbeständig, öl- und 
fettbeständig, ozon-, witterungs- und 
UV-beständig

Betriebsdruck bis: 30 bar / 435 psi

Temperaturbeständigkeit: von -30 °C / -22 °F bis +100 °C / +212 °F

Dämpfbar bis: +130 °C / +266 °F (max. 30 Minuten)

Weitere Eigenschaften: 5 Jahre Gewährleistung

Knickfest

Langlebig

Stoßfest

Überfahrbar



EURO TRIX®
DER VIELSEITIGE MARKEN-WASSERSCHLAUCH

Nennweite

zoll/inch

Innen-ø

mm

Wanddicke

mm

Außen-ø

mm

Länge

m

Betriebs-
druck
bar         psi

Mindest 
Berstdruck
bar         psi

Kleinster 
Biegeradius
ca. mm

1/2 13 3,5 20 40 15 218 45 653 50

5/8 16 3,8 23,6 40 15 218 45 653 65

3/4 19 4 27 40 15 218 45 653 70

1 25 4,5 34 40 15 218 45 653 120 
Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer

KENNZEICHNUNG:  
6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwar-
zem Untergrund „ Continental EURO TRIX® DN 13 PN 15 
BAR / 218 PSI Made in Germany“

ANWENDUNGEN 
Allgemeine Industrie, Bauwesen, Bergbau, Fuhrparks, 
Gewerbe, Hoch- und Tiefbau, Kommunale Betriebe, 
Landschafts- und Gartenbau, Landwirtschaft, Werk-
stätten

DURCHFLUMEDIUM 
Kühlwasser, Wasser

SPEZIFIKATION:

Innenschicht: EPDM, schwarz, glatt, porenfrei

Druckträger: Synthetische Garne

Außenschicht: EPDM, schwarz, glatt, ozon-, witte-
rungs- und UV-beständig

Betriebsdruck bis: 15 bar / 218 psi

Temperaturbeständigkeit: von -20 °C / -4 °F bis +100 °C / +212 °F

Weitere Eigenschaften: Drallfrei

Hochflexibel

Knickfest

LABS-, Trennmittel- und fettfrei

AQUAPAL® NEUE AUSFÜHRUNG
HOCHFLEXIBLER TRINKWASSERSCHLACUH

Nennweite

zoll/inch

Innen-ø

mm

Wanddicke

mm

Außen-ø

mm

Länge

m

Spirale

helix

Betriebs-
druck
bar         psi

Mindest 
Berstdruck
bar         psi

Kleinster 
Biegeradius
ca. mm

Gewicht 

ca. g/m

1/3 8 3 14 40 20 290 60 870 50 131

3/8 10 3,6 17,2 40 20 290 60 870 60 193

1/2 13 3,6 20,2 40 20 290 60 870 75 242

5/8 16 3,6 23,2 40 20 290 60 870 95 289

3/4 19 4,2 27,4 40 20 290 60 870 110 392

3/4 19 6 31 40 20 290 60 870 90 651

7/8 22 4,5 31 40 20 290 60 870 130 485

1 25 4,5 34 40 20 290 60 870 145 518

1 25 6 37 40 20 290 60 870 115 860

1 1/4 32 5,5 43 40 20 290 60 870 280 823

1 1/4 32 6 44 40 20 290 60 870 160 1090

1 1/2 38 6,5 51 40 20 290 60 870 330 1158

2 50 7,5 65 40 20 290 60 870 435 1718

2 50 7,5 65 40 20 290 60 870 250 1860

3 75 7,5 90 40 20 290 60 870 375 2881

4 100 8 116 40 20 290 60 870 500 4964

KENNZEICHNUNG:  
Axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf schwarzem 
Untergrund „Continental DN 13 Charge“

ANWENDUNGEN 
Camping- und Caravanbedarf, Catering, Getränkeindus-
trie, Großküchen, Katastrophenschutz, Krankenhäuser, 
Flughäfen, Kommunale Trinkwassenotversorgung, Le-
bensmittelindustrie, Veranstaltungen im Freien, Volks-
feste

DURCHFLUMEDIUM 
Fetthaltige Lebensmittel, Lebensmittel, Säurehaltige 
Lebensmittel, Trinkwasser, Wasser

NORMEN / ZERTIFIKATE

SPEZIFIKATION:

Innenschicht: Fluorkunststoff, transparent, absolut 
geruchs- und geschmacksneutral, glatt, 
homogen, weichmacherfrei

Druckträger: Synthetische Garne

Außenschicht: NBR, blau, stoffgemustert, abriebfest, 
öl- und fettbeständig, ozon-, witte-
rungs- und UV-beständig

Betriebsdruck bis: 20 bar / 290 psi

Temperaturbeständigkeit: von -30 °C / -22 °F bis +90 °C / +194 °F

Dämpfbar bis: +130 °C / +266 °F (max. 30 Minuten)

Weitere Eigenschaften: 3 Jahre Gewährleistung

Geeignet für VE-Wasser

Hochflexibel

Trinkwasserzulassung für Kalt- und 
Warmwasser bis +60°C



91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1 
T +49 9172 6665-0 | F +49 9172 6665-222 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

70806 KORNWESTHEIM | MARIE-CURIE-STRAE 1 
T + 49 7154 136-480 |  F + 49 7154 136-173 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

83355 GRABENSTÄTT | INNERLOHENER STRAE 3 
T +49 861 704-0 | F +49 861 704-162 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

86316 FRIEDBERG | SEBASTIAN-MAYR-STRAE 1 
T +49 821 5585-0 | F +49 821 5585-430 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

95030 HOF | LEOPOLDSTRAE 50 
T +49 9281 608-0 | F +49 9281 608-284 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1 
T +49 8509 910-0 | F +49 8509 910 260 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

HTI BÄR & OLLENROTH KG 
12099 BERLIN | BERGHOLZSTRAE 3 
T +49 30 62881-0 | F +49 30 62881-8365 
BERLIN@ITG-HANDEL.DE

HTI EISEN-RIEG KG 
64846 GRO-ZIMMERN | RÖNTGENSTRAE 17 
T +49 6071 4991-201 | F +49 6071 4991-191 
GROSS-ZIMMERN@ITG-HANDEL.DE

67063 LUDWIGSHAFEN | INDUSTRIESTRAE 59  
T +49 621 549337-52 | F +49 621 549337-20 
LUDWIGSHAFEN@ITG-HANDEL.DE

HTI HORTMANN KG 
57080 SIEGEN | EISERNTALSTRAE 374 
T +49 271 233758-0 | F +49 271 233758-11 
SIEGEN@ITG-HANDEL.DE

36043 FULDA | EDELZELLER STRAE 110 
T +49 661 380239-0 | F +49 661 390239-11 
FULDA@ITG-HANDEL.DE

ITG  
INDUSTRIETECHNIK GROẞHANDEL

ITG COLLIN & STELLING KG 
20537 HAMBURG | HAMMER DEICH 70 
T +49 40 325645-0 | F +49 40 325645-55  
INFO.COLLIN-STELLING@ITG-HANDEL.DE

31135 HILDESHEIM | DAIMLERRING 13 
T +49 5121 10299-00 | F +49 5121 10299-29  
INFO.COLLIN-STELLING@ITG-HANDEL.DE

ITG DODEN KG 
28199 BREMEN | RICHARD-DUNKEL-STRAE 120 
T +49 421 16080-0 | F +49 421 16080-40 
DODEN@ITG-HANDEL.DE

ITG COLLIN KG 
47059 DUISBURG | COLLINWEG 
T +49 203 28900-0 | F +49 203 28900-3019 
INFO.COLLIN@ITG-HANDEL.DE

ITG MITTELDEUTSCHLAND KG 
01665 KLIPPHAUSEN | DRESDNER STRASSE 2 
T+49 35204 966-0 | F +49 35204 966-399 
KLIPPHAUSEN.INFO@ITG-HANDEL.DE

04442 ZWENKAU | BAUMEISTERALLEE 35 - 39 
T +49 34203 568-0 | F +49 34203 568-299  
KLIPPHAUSEN.INFO@ITG-HANDEL.DE

39126 MAGDEBURG | WÖRMLITZER STRASSE 6 
T +49 391 55543-0 | F 0391 55543-30 
KLIPPHAUSEN.INFO@ITG-HANDEL.DE

09247 CHEMNITZ | NORDSTRASSE 20 
T +49 3722 503-0 | F +49 3722 503-124  
KLIPPHAUSEN.INFO@ITG-HANDEL.DE

99087 ERFURT | JUSTUS-LIEBIG-STRASSE 34 
T +49 361 74039-0 | F +49 361 74039-44  
ERFURT.INFO@ITG-HANDEL.DE

07819 TRIPTIS | ZEPPELINSTRASSE 3 
T +49 36482 8646-0 | F +49 36482 8646-99 
ERFURT.INFO@ITG-HANDEL.DE

98617 MEININGEN | AN DER WINDE 11 
T +49 3693 9424-0 | F +49 3693 9424-90  
ERFURT.INFO@ITG-HANDEL.DE 

ITG SÜD KG 
85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRAE 4 
T +49 8121 44-0 | F +49 8121 44-348 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

ITG 
STANDORTE

! �Alle Angaben in dieser Broschüre sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Stand: 06/2022

ITG-HANDEL.DE

ITG-FACHABTEILUNGEN 


